NFC
树莓派驱动nfc扩展板库文件

参考手册
序言:

这个库用于树莓派和nfc模块的通讯。
构造函数:
树莓派开始和NFC扩展板通讯
Begin();
参数:无
配置扩展板读取射频标牌或者射频卡
SAMConfig();
参数:无

功能函数:
树莓派开始和NFC扩展板通讯
Begin();
参数:无

返回值:无

例程:begin();
配置扩展板读取射频标牌或者射频卡
SAMConfig();
参数:无

返回值: false 或者 true

例程:SAMConfig();
获取NFC扩展板的硬件版本

getFirmwareVersion();

参数:无

返回值:硬件版本数(失败返回0);

例程: I = getFirmwareVersion();

获取被动目标卡的ID
readPassiveTargetID(cardbaudrate);

参数: cardbaudrate;

返回值:卡的ID号(失败返回0);

例程: I = readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A);

鉴定块
authenticateBlock(cardnumber, cid, blockaddress, authtype, * keys)
参数: 
uint8_t cardnumber: 1 or 2;

uint32_t cid: Card NUID; 
uint8_t blockaddress:0 to 63;

uint8_t authtype: Either KEY_A or KEY_B; 
uint8_t * keys
返回值: true 或者 false;

例程: authenticateBlock(1,id,0x08,KEY_A,keys);
以一定的参数从标牌或者存储设备上读取一个16字节的数据块
readMemoryBlock(cardnumber, blockaddress, block)
参数:
-uint8_t cardnumber, can be 1 or 2; 
-blockaddress, range from 0 to 63;
-uint8_t* block, will save 16bytes that read from tag.   
返回值: true 或者 false  
例程: readMemoryBlock(1,0x08,block);

写一个16字节的数据块到标牌上
writeMemoryBlock( cardnumber, blockaddress, * block);

参数:
-uint8_t cardnumber,can be 1 or 2; 
-blockaddress,range from 0 to 63;
-uint8_t* block,saves 16bytes that will write to the tag.  
返回值: true 或者 false

例程: writeMemoryBlock(1,0x08,writeBuffer);
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